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C / [] ATTENZIONE: LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USI APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI. CONSERVARLE CON CURA. \
v Prima di eseguire qualsiasi tipo di operazione togliere la tensione di rete Max. potenza lampada 10W 3000HK
E Per la pulizia dei vetri si raccomanda di non usare mai abrasivi o solventi Corrente nominale 500mA
R Fare attenzione a non superare il Max di watt indicati per I'apparecchio Tipo lampada led 40°
E Mai coprire I’'apparecchio durante I'impiego. Apparecchio classe
N Grado di prot. (IP20 lato incassato),(IP44 lato vetro) 1P20/1P44*
Z Grado di prot. IP20
E
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/@ ATTENTION: THE SAFETY OF THE APPLIANCE IS GUARANTEED ONLY IF IT IS PROPERLY USED, ACCORDING TO THE FOLLOWING INSTRUCTIONS, WHICH ARE TOE\

KEPT.

w Always disconnect the power supply before installing or performing any maintenance operations Capacity of bulb 10W 3000H
é For cleaning the glass do not use any abrasive or solvent materials Nominal current 500mA
N Make attention of not exceeding the maximum watt indicated on the appliance Type of bulb |ed 40°
| Never cover the appliance while in function Appliance in class @
’c\‘; Degree of prot. (IP20 boxed side),(IP44 side glass) 1P20/1P44*
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Degree of prot. |P20
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/@ ACHTUNG: DIE SICHERHEIT DIESES BELEUCHTUNGSKORPERS WIRD NUR DURCH DIE KORREKTE ANWENDUNG DER NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN \
GEWAHRLEISTET. DIESE USSEN DAHER SORGFALTIG AUFBEWAHRT WERDEN.:

Bevor irgendwelche Arbeitsgéange ausgefihrt werden, muf? die Stromversorgung unterbrochen Leistung der Gluehbirne 10W 3000K
Zur Reinigung der Glaser diifen keine Scheuer-bzw. Lésungsmittel verendet werden Nominal Strom 500mA
Achten Sie darauf, daR die auf dem Beleuchtungskérper angegebene maximale Wattzahl nicht tberschritten wird Typ der Gluehbirne led 40°
Den Beleuchtungskérper wahrend dem Betrieb nicht abdecken Geraet der Klasse

Schutzart (IP20 geschachtelte seite),(IP44 teil glas) 1P20/1P44*

Schutzart |p20

NG /

/ BHUMAHME: BE3ONACHOCTb OCBETUTEINIbHOIO NPUBOPA FTAPAHTUPOBAHA TOJIbKO NMPU YCNOBUU Er0 3KCMITYATALUN B \
R@ COOTBETCTBUU C NPUBEAEHHbBIMU HUWXXE MHCTPYKLUAMU, KOTOPBIE HEOBXOAUMO COXPAHUTb.

MNMepepn BbiNnOoNHeHUeM N60M onepaLymmn ¢ OCBeTUTENbHLIM NPMGOPOM OTKIMIOUYUTL HAMpPsXKEHUE B CETU MakcumanbHasa mowHocTb namnoyku 10W 3000K

PekomeHayeTcA HAKOrAa He YUCTUTL CTEKNO Npu ynotpebneHus abpasmBHuX BellecTB unu PactBoputenen HomuHanbHbIi TOK 500mMA
He npeBbiwaTh MakCMManbHO AONYCTUMYIO MOLLHOCTb, YKa3aHHYIO Ansi AaHHOTO OCBeTUTeNnbHOro npuéopa Tun namnouku |ed 40°
Hukorpa He HakpbiBaTb OCBETUTENLHbINM NPUGOpP B paboyem pexume OcBeTutenbHbIN npubop KIMACCA
Knacc 3awmTbl (IP20 boxed side),(IP44 side glas) 1P20/1P44*
Knacc 3awmTbl P20
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/ ATTENTION: LA SECURITE DE CET APPAREIL N'EST GARANTIE QUE SI L'ON RESPECTE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES. IL EST, PAR \
E CONSEQUENT, INDISPENSABLE DE LES CONSERVER SOIGNEUSEMENT.
Avant d'effectuer toute opération, débrancher la tension de réseau Puissance ampoule 10W 3000H
Ne jamais utiliser des abrasifs ou des solvents pour le nettoyage des parties en verre Courant nominal 500mA
Veiller a ne pas dépasser la limite maximale des watts indiquée sur I'appareil Type ampoule |ed 40°
Ne jamais couvrir I'appareil pendant son fonctionnement Appareil de classe
Classe de prot. (IP20 coté encaisse),(IP44 coté verre) 1P20/1P44*

Classe de prot. |P20
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/ P ATENGAO: A SEGURANGA DO APARELHO E GARANTIDA SOMENTE SE FOREM RESPEITADAS AS INSTRUGOES. PORTANTO, E NECESSARIO
CONSERVA-LAS.

Antes de fazer qualquer tipo de operagédo, desligar a corrente eléctrica da rede Poténcia maxima da lampada 10W 3000H
Para limpeza do vidro n&o usar materiais abrasivos ou solventes Corrente nominal 500mA
Prestar atengéo para nédo superar o niumero de watts indicados para o aparelho Tipo de lampada |ed 40°
Nunca cobrir o aparelho durante o funcionamento Aparelho de CLASSE @
Classe de prot. (IP20 boxed side),(IP44 side glass) IP20/1P44*

Classe de prot. |P20
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f ATENCION: LA SEGURIDAD DEL APARATO ESTA GARANTIZADA SOLO POR UN USO ADECUADO DE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR CONSIGUIENTER
[E PRECISO CONSERVARLAS.

Antes de llevar a cabo cualquier tipo de operacion, desconectar la tensién de lared Potencia maxima de la bombilla 10W 3000
Para limpiar el cristal no utilize ningun abrasivo o solvente Corriente nominal 500mA
Prestar atencién a no superar el maximo de los vatios indicados en el aparato Tipo de bombilla |ed 40°
No cubrir jamas el aparato durante el funcionamiento Aparato CLASE @
Clase de prot. (IP20 boxed side),(IP44 side glass) 1P20/IP44*

Clase de prot. |pP20
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—Procedere al montaggio ,eseguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
—Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
—Arbeitsginge in numerischer Ordnung ausfiihren, um das Gerdt zu installieren.

$100 mm ° ~Il faut procéder a le montage exécutant les operations par I'ordre numerique progressit.
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COLLEGARE ALL’ALIMENTATORE
CONNECT TO THE BALLAST

BALLAST 1 SPOT BALLAST 2 e + SPOT
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